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AEROTERMA PE GAZ MULTI-POZIŢIE
SERIA GMP
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Aerotermele din seria GMP reprezintă un sistem compact prevăzut cu un arzător pe gaz asistat cu regulator multipoziţie pentru circulaţia aerului.
Ansamblul aerotermă este folosit pentru a se realiza sisteme de încălzire (când arzătorul este utilizat) şi răcire (fără utilizarea arzătorului).

Toate modelele de aeroterme de tip GMP sunt proiectate şi sunt certificate pentru a corespunde cerinţelor normei 90/396/EEC
 impusă de Comunitatea Europeană pentru aparaturile care funcţionează pe gaz, cu combustibil gazos şi lichid
.

În funcţie de capacitatea lor, ele se folosesc atât pentru încăperi cu suprafaţă mare (depozite, hale industriale, etc.), cât şi pentru cele cu suprafaţă mică (locuinţe particulare, birouri, magazine, restaurante etc.).

Montarea aerotermelor se poate face în mai multe poziţii : în picioare la o anumită înălţine sau puse pe podea, în poziţie verticală sau orizontală, cu legăturile pe stânga sau pe dreapta. La montarea pe un perete exterior nu se instalează în poziţia orizontală.

În funcţie de agentul de ardere utilizat, se pot monta elemente de conversie a gazului, metan sau GPL
.
Alimentarea cu energie electrică este realizată cu curent monofazic la tensiunea de 220 V şi 50 Hz.
Construcţia :

1.  Incinta de ardere este de mare capacitate, confecţionată din oţel, fiind protejată cu email rezistent la temperaturi foarte ridicate;

2.  Celulele schimbătorului de căldură sunt confecţionate din oţel acoperit cu alamă;

3.  Conectarea la sursa de gaz cât şi la reţeaua de energie electrică se poate face atât pe partea dreaptă jos cât şi pe cea stângă jos a carcasei aerotermei;

4.  Capacul din partea de jos se demontează rapid;

5.  Evacuarea gazelor de ardere se poate face în comun cu alte aparate (de ex.: boiler) folosind o tubulatură cu pereţi dubli.
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	Modelul
	Capacitatea de încălzire
	Tensiunea de alimentare
	Consum

gaz metan
	Consum

GPL

	
	
	[BTU/h ]
	[KW/h]
	[V]
	[m3/h]
	[l/h]

	
	GMP 050-32
	36000
	10,55
	220
	1,16
	1,64

	
	GMP075-32
	55200
	16,18
	220
	1,78
	2,51


	
	GMP100-42
	73600
	21,57
	220
	2,37
	3,35

	
	GMP125-42
	92000
	27
	220
	2,97
	4,19

	
	GMP150-52
	110400
	32,35
	220
	3,56
	5,02


Echipamentul standard :

1. Consumul de energie este redus (datorat sistemului PSC), cu un randament foarte ridicat de 95%, motorul este prevăzut cu trepte de turaţie, fiind cu suflare directă;

2.  Ansamblul de ventilaţie (motorul şi incinta de direcţionare a ventilatorului) este izolat fonic asigurând o funcţionare foarte silenţioasă. Motorul de ventilaţie este silenţios;
3. Pentru a alimenta instalaţia de control a încălzirii şi a aerului condiţionat, sistemul dispune de un transformator de 40 VA pentru alimentarea cu energie electrică a blocului de comandă şi control de diagnosticat a sistemului, care cuprinde următoarele :

· într-un element monobloc are montat valva de protecţie pentru gaz şi regulatorul de presiune;
· dispune de limitator de temperatură cu multiple poziţii pentru reglarea flăcării;

· are un consum foarte redus de energie datorat sistemului electronic de aprindere;
· dispune de întrerupător al funcţionării care se declanşează în lipsa aerului necesar arderii;

· dispune de comutator pentru ajustarea cantităţii de aer necesară arderii;

· uşa ventilatorului este prevăzută cu un întrerupător de siguranţă pentru protecţie la „uşă deschisă”.
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	Aceste aeroterme se recomandă a fi utilizate în următoarele combinaţii:

	Modelul

aerotermei
	Modelul

răcitorului
	Modelul

condenser

freon
	Capacitatea de răcire
	Capacitatea de încălzire
	Tensiunea de alimentare

[V]

	
	
	
	[BTU/h ]
	[KW/h]
	[BTU/h ]
	[KW/h]
	

	GMP 050-32
	U-32
	CKF32-5
	32.000
	9,4
	36.000
	10,55
	380

	GMP075-32
	U-36
	CKF36-5
	35.000
	10,3
	55.200
	16,18
	380

	GMP100-42
	U-49
	CKF48-5
	42.000
	12,3
	73.600
	21,57
	380

	GMP125-42
	U-49
	CKF48-5
	42.000
	12,3
	92.000
	26,96
	380

	GMP150-52
	U-60
	CKF60-5
	53.000
	15,5
	110.400
	32,35
	380


Caracteristici de ventilaţie :

	Modelul GMP050-32c


	Presiunea 

statică

	Debitul la turaţia mare

[m3/s]

	Temperatura

la turaţia mare1
[ºC]

	Debitul la turaţia

mică

[m3/s]

	Temperatura

la turaţia mică1
[ºC]


	[mbar/4ºC]

	[Pa]

				
	0,2491

	24,91

	0,54

	18

	0,45

	22


	0,4982

	49,82

	0,5

	19

	0,41

	23


	0,7473

	74,73

	0,47

	21

	0,38

	25


	0,9964

	99,64

	0,43

	22

	0,35

	27


	1,245

	124,5

	0,38

	25

	0,31

	31


	1,494

	149,4

	0,33

	29

	0,28

	34



	
	Modelul GMP075-32c

Presiunea 

statică

Debitul la turaţia mare

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mare1
[ºC]

Debitul la turaţia

mică

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mică1
[ºC]

[mbar/4ºC]

[Pa]

0,2491

24,91

0,56

26

0,47

29

0,4982

49,82

0,51

29

0,43

34

0,7473

74,73

0,47

30

0,39

37

0,9964

99,64

0,46

31

0,35

41

1,254

124,5

0,37

39

0,31

47

1,494

149,4

0,32

45

0,27

50



	Modelul GMP100-42c

Presiunea 

statică

Debitul la turaţia mare

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mare1
[ºC]

Debitul la turaţia

mică

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mică1
[ºC]

[mbar/4ºC]

[Pa]

0,2491

24,91

0,71

27

0,62

31

0,4982

49,82

0,66

29

0,58

33

0,7473

74,73

0,61

32

0,55

35

0,9964

99,64

0,56

35

0,5

38

1,245

124,5

0,5

39

45

43

1,494

149,4

0,43

45

0,4

48


	Modelul GMP125-52c

Presiunea 

statică

Debitul la turaţia mare

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mare1
[ºC]

Debitul la turaţia

mică

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mică1
[ºC]

[mbar/4ºC]

[Pa]

0,2491

24,91

1,04

23

0,65

34

0,4982

49,82

0,97

25

0,61

40

0,7473

74,73

0,91

27

0,57

42

0,9964

99,64

0,84

29

0,53

46

1,245

124,5

0,77

31

0,49

50

1,494

149,4

0,7

35

0,44

51



	Modelul GMP150-52c

Presiunea 

statică

Debitul la turaţia mare

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mare1
[ºC]

Debitul la turaţia

mică

[m3/s]

Temperatura

la turaţia mică1
[ºC]

[mbar/4 ºC]

[Pa]

0,2491

24,91

1,07

27

1,03

28

0,4982

49,82

1,03

28

0,99

29

0,7473

74,73

0,98

29

0,96

30

0,9964

99,64

0,9

32

0,88

33

1,245

124,5

0,81

36

0,78

37

1,494

149,4

0,72

40

0,69

42


	Modelul

Termostat2
[ºC]

Termostat3
[ºC]

Viteză ventilator

încălzire

Termostat4
[ºC]

Ipres5
[Pa]

GMP050-32

66

82

mică

49

872

GMP075-32

71

110

mică

49

872

GMP100-42

77

127

mică

49

996

GMP125-52

104

171

medie

49

1170

GMP150-52

77

116

medie

49

1495




1 - Reprezintă creşterea de temperatură în funcţie de turaţia ventilatorului
2 - Limitarea automată a temperaturii în schimbătorul de căldură
3 - Limitarea manuală a temperaturii în schimbătorul de căldură
4 - Limitatorul auxiliar de temperatură
5 - Întrerupătorul de presiune

� Norma � HYPERLINK "http://www.ce-marking.org/directive-90396eec-Burning-Gas.html" \t "_top" �90/396/EEC: Directive of Appliances Burning Gaseous Fuels (AppliGas)� – 01.07.2001


� Ţări în care aceste tipuri de aeroterme au fost livrate : NL, DE, LU, BE, AT, DK, ES, FI, GB, IE, IT, PT, SE, GR, FR.


� Gaz Petrolier Lichefiat
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