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COMBINĂ MONOBLOC DE AER CONDIŢIONAT ŞI ÎNCĂLZIRE

CU POMPĂ DE CĂLDURĂ – SERIA PH

Sistemul furnizează răcire şi încălzire pe bază de energie electrică. Sistemul este realizat compact, conţine o pompă de căldură şi elemenţi rezistivi pentru încălzire. Conectarea tubulaturii se face pe partea laterală a carcasei. Acesta montează în exterior, la parter sau pe terasa unui acoperiş.

Modelele seria PH sunt cu capacitatea nominală de răcire de 53.600 BTU/h (15,7 KW) şi capacitatea nominală de încălzire de 54.400 BTU/h (15,8 KW).

[image: image1.jpg]% : ). m&Mm INSTAL
SYSTEMS



Caracteristicile dispozitivului de încălzire :
· are prevăzut protecţie de supracurent pentru diferenţe de tensiuni, un termostat de exterior ot18-60, şi un termostat de cameră HTP18-60;

· elemenţii rezistivi pentru încălzire sunt realizaţi din aliaj crom-nichel fiind rezistenţi la oxidare;

· poate fi prevăzut cu un kit suplimentar de rezistenţe electrice pentru încălzire cu conectare directă la priză. Valoarea capacităţii nominale de încălzire poate fi cuprinsă între 38.200 BTU/h (11,2 KW) şi 50.200 BTU/h (14,7 KW).

Construcţia carcasei :
· carcasa de protecţie este construită din oţel zincat şi este vopsită cu vopsea pe bază de pudră de poliester, pentru ca să reziste testului de 500 de ore de menţine în mediu salin şi pentru a asigura o ridicată rezistenţă la coroziune în cele mai grele condiţii atmosferice;

· compartimentul de circulaţie al aerului este complet etanş;

· panoul de comandă este uşor accesibil şi demontabil pentru operaţiile de service;

· este prevăzut cu şine inferioare pentru manipulare şi fixare.

Caracteristici standard :
· compresorul este închis ermetic şi împreună cu serpentina de răcire are prevăzut o supapă de refulare pentru agentul de răcire;
· sistemul de răcire este preîncărcat cu agent de răcire;

· este prevăzut cu circuit cu dublu sens pentru agentul de răcire;

· sistemul de circulaţie al agentului de răcire este construit pentru a asigura o funcţionare silenţioasă;

· ţevile din cupru ale radiatorului sunt înfăşurate în tablă subţire din aluminiu, prin intermediul cărora sunt fixate şi rigidizate una de alta;

· are un acumulator ajustabil pentru aspiraţie;

· are un vas de expansiune pentru verificarea regulatorului de curgere;

· turbosuflanta (ventilatorul) are două viteze de funcţionare;

· sistemul asigură o funcţionare de înalt randament şi eficacitate.

Date şi specificaţii :
	Modelul
	U.M.
	PH036-5
	PH048-5
	PH060-5

	Capacitate totală de răcire

	[BTU/h]
	36.000
	48.000
	53.000

	
	[KW]
	10,5
	14,1
	15,5

	Nivelul de zgomot
	[db]
	8,40
	8,40
	8,40

	Eficienţa
	[ŋ]
	10,2
	10,0
	9,7

	Ventilatorului intern

	Tipul combinei
	-
	DD
	DD
	DD

	Dimensiuni DxW
	[mm]
	645x387
	645x516
	645x516

	Puterea motorului
	[CP]
	0,5
	0,75
	0,75

	
	[KW]
	0,37
	0,56
	0,56

	Serpentina de răcire

	Suprafaţa radiantă
	[feet2]
	40,12
	40,12
	40,12

	
	[mp]
	3,73
	3,73
	3,73

	Numărul de rânduri
	[Nr]
	2
	3
	3

	Ventilatorul extern

	Dimensiunea gurii de absorţie
	[inch]
	55,88
	55,88
	55,88

	
	[mm]
	1419
	1419
	1419

	Puterea motorului
	[CP]
	0,25
	0,25
	0,25

	
	[KW]
	0,186
	0,186
	0,186

	Condensatorul

	Număr de serpentine de răcire
	[buc]
	1
	1
	1

	Suprafaţa serpentinelor
	[feet2]
	14,64
	14,64
	14,64

	
	[mp]
	1,36
	1,36
	1,36

	Numărul de rânduri
	[Nr]
	2
	3
	3

	Caracteristici electrice

	Numărul de faze
	[Nf]
	3
	3
	3

	Tensiune de alimentare
	[V]
	380/415
	380/415
	380/415

	Frecvenţa
	[Hz]
	50
	50
	50

	Curentul compresorului RLA
	[A]
	6,1
	9,6
	10,3

	Curentul compresorului LRA
	[A]
	39
	62
	62

	Ip2 pentru ventilator intern
	[A]
	1,4
	2,2
	2,2

	Ip2 pentru ventilator extern
	[A]
	0,8
	0,8
	0,8

	Siguranţa de protecţie la supracurent
	[A]
	50
	30
	60

	Greutate netă
	[kg]
	153
	173,25
	180

	Greutate de transport
	[kg]
	164,25
	184,5
	191,25


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� - Nu se iau în considerare motoarele interne ale sistemului


2 - Ip - Curentul absorbit din reţea la pornirea motorului
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