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RĂCITORUL
Elementul răcitor (serpentina de răcire sau evaporatorul) este utilizat pentru eliminarea energiei termice excedentare din interiorul clădirii către mediul exterior, acesta foloseşte freon ecologic R22. Este format dintr-un sistem de serpentine montat pe un suport prin intermediul căruia se pot monta şi fixa.

Pentru ca sistemul de condiţionare, realizat împreună cu aerotermele modelul GMP, să facă răcirea aerului se utilizează răcitoarele uzuale dintre modelele : U18, U24, U32, U35, U36, U42, U47, U49, U59, U60, U61, U62.

Acest model de răcitor  poate fi utilizat astfel :

· se poate monta în orice loc (subsol, baie, debara, etc.);
· se poate monta fără carcasa de protecţie (seria UC) sau cu carcasa de protecţie (seria U) din oţel. Carcasa de protecţie este realizată din oţel zincat, pentru a asigura o protecţie împotriva ruginirii. Carcasa de protecţie este prevăzută, jur împrejur cu izolaţie termică;
· se poate monta cu poziţionare pe orizontală, pe stânga sau pe dreapta, sau poziţie verticală, curgerea aerului de răcire fiind de jos în sus. Indiferent de modul de montare, în carcasă sau nu, trebuie să se asigure aerului de răcire un acces liber;
· ţevile din cupru ale radiatorului sunt înfăşurate în tablă subţire din aluminiu, prin intermediul cărora sunt fixate şi rigidizate una de alta;
· ţevile de ieşire sunt protejate cu manta de termoizolaţie fixat protejate cu un material termoplastic;
· este echipat cu un regulator de flux pentru pompa de căldură şi sistemul de răcire;
· are recipienţi de filtrare termoplastici, inoxidabili;

· se poate monta deasupra aerotermei (în continuarea canalului de evacuare de aer ars).
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Seria UC - Răcitor pentru curgerea aerului de jos în sus, fără carcasă
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Seria U - Răcitor pentru curgerea aerului de jos în sus, cu carcasă


Răcitor pentru curgerea aerului de jos în sus, cu carcasă - Seria U :
	Model
	Capacitatea de răcire
	Debit aer circulat
	Dimensiunea carcasei
	Mărime 

	
	[BTU/h]
	[KW]
	[ft3/min]
	[m3/min]
	[inch]
	[mm]
	refulare
	absorbţie

	U-18
	18000
	5,3
	650
	1104
	141/4”x211/8”x14”
	362x537x356
	3/8”
	5/8”

	U-29
	29000
	8,5
	900
	1529
	141/4”x211/8”x14”
	362x537x356
	3/8”
	3/4”

	U-30
	30000
	8,8
	1000
	1699
	131/4”x211/8”x16”
	362x537x406
	3/8”
	3/4”

	U-31
	31000
	9,1
	1000
	1699
	141/4”x211/8”x14”
	337x537x356
	3/8”
	3/4”

	U-32
	32000
	9,4
	1000
	1699
	181/4”x211/8”x16”
	464x537x406
	3/8”
	3/4”

	U-35
	35000
	10,3
	1200
	2039
	141/4”x211/8”x14”
	362x537x356
	3/8”
	3/4”

	U-36
	36000
	10,6
	1200
	2039
	181/4”x211/8”x16”
	464x537x406
	3/8”
	3/4”

	U-42
	42000
	12,3
	1400
	2379
	181/4”x211/8”x16”
	464x537x406
	3/8”
	3/4”

	U-47
	47000
	13,8
	1600
	2718
	181/4”x211/8”x16”
	464x537x406
	3/8”
	7/8”

	U-49
	48000
	14,1
	1600
	2718
	211/8”x211/8”x27”
	537x537x686
	3/8”
	7/8”

	U-59
	59000
	17,3
	2000
	3398
	211/8”x211/8”x27”
	537x537x686
	3/8”
	7/8”

	U-60
	60000
	17,6
	2000
	3398
	241/4”x211/8”x201/2”
	616x537x521
	3/8”
	7/8”

	U-61
	61000
	17,9
	2000
	3398
	241/4”x211/8”x201/2”
	616x537x521
	3/8”
	7/8”

	U-62
	62000
	18,2
	2000
	3398
	211/8”x211/8”x27”
	537x537x686
	3/8”
	7/8”


Răcitor pentru curgerea aerului de jos în sus, fără carcasă - Seria UC :
	Model
	Capacitatea de răcire
	Debit aer circulat
	Dimensiunea carcasei 
	Mărime 

	
	[BTU/h]
	[KW]
	[ft3/min]
	[m3/min]
	[inch]
	[mm]
	refulare
	absorbţie

	UC-18
	18000
	5,3
	650
	1104
	13”x201/8”x141/4”
	330x511x362
	3/8”
	5/8”

	UC-29
	29000
	8,5
	900
	1529
	13”x201/8”x141/4”
	330x511x362
	3/8”
	3/4”

	UC-32
	32000
	9,4
	1,000
	1699
	13”x201/8”x177/8”
	330x511x454
	3/8”
	3/4”

	UC-35
	35000
	10,3
	1,200
	2039
	13”x201/8”x181/4”
	330x511x464
	3/8”
	3/4”

	UC-36
	36000
	10,6
	1,200
	2039
	17”x201/8”x171/2”
	432x511x445
	3/8”
	3/4”

	UC-42
	42000
	12,3
	1,400
	2379
	17”x201/8”x173/4”
	432x511x451
	3/8”
	3/4”

	UC-47
	47000
	13,8
	1,600
	2718
	17”x201/8”x221/8”
	432x511x562
	3/8”
	7/8”

	UC-49
	48000
	14,1
	1,600
	2718
	193/4”x201/8”x257/8”
	502x511x657
	3/8”
	7/8”

	UC-59
	59000
	17,3
	2,000
	3398
	193/4”x201/8”x257/8”
	502x511x657
	3/8”
	7/8”

	UC-60
	60000
	17,6
	2,000
	3398
	23”x201/4”x211/4”
	584x514x540
	3/8”
	7/8”

	UC-61
	61000
	17,9
	2,000
	3398
	23”x201/4”x22”
	584x514x559
	3/8”
	7/8”

	UC-62
	62000
	18,2
	2,000
	3398
	193/4”x201/8”x261/8”
	502x511x664
	3/8”
	7/8”
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